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Kontrola skutecznosci urzadzenia do uzdatniania powietrza — Promieniowa Jonizacja
Katalityczna RCI.

W sierpniu 2011 roku wykonano badania mikrobiologiczne sprawdzajace skutecznosé
urzadzenia do oczyszczania powietrza, model Fresh Air 2.1.

Do badan wytypowano trzy pomieszczenia: pracowni¢ konserwatorskg, magazyn
ikonografii oraz magazyn ram. Dwa pierwsze pomieszczenia s3 w dobrym stanie
technicznym, natomiast w magazynie ram wystepuje problem z zawilgoceniem muréw, co ma
negatywne przelozenie na stopien czystosci mikrobiologicznej tego pomieszczenia.

Badania czystosci mikrobiologicznej powietrza wykonano metodg zderzeniowa za
pomocg probnika MAS100Eco firmy Merck. Probki powietrza pobierano przed
uruchomieniem oczyszczacza oraz kilka godzin po zakonczeniu pracy urzgdzenia.

Dodatkowo, w magazynie ram, pobrano probki wymazowe z powierzchni ram
zabytkowych — przed i po dzialaniu oczyszczacza.

Hodowle mikrobiologiczne prowadzono na podtozu Czapek — Doxa przez 14 dni w
temperaturze 29°C. Stopien skazenia mikrobiologicznego powietrza wyrazono w jednostkach
tworzacych kolonie, obecnych w jednym metrze szesciennym powietrza (jtk/m?).

Wyniki badan:
L. Pracownia konserwatorska

Oczyszczacz nastawiono na prace z maksymalng predkosciag w trybie normal —
Promieniowa Jonizacja Katalityczna RCI. Urzadzenie funkcjonowalo przez okres 22 godzin.

Stopien skazenia powietrza poczatkowy: 1540 jtk/m>
Stopien skazenia powietrza po dziataniu oczyszczacza: 50 jtk/m’
Spadek skazenia 0 96,75%

II. Magazyn ikonografii

Oczyszczacz nastawiono na tryb ,,Away Mode” (maksymalne wytwarzanie ozonu) na
okres 8 godzin, po tym czasie urzadzenie przeszto w tryb pracy normal - Promieniowa
Jonizacja Katalityczna RCI. Laczny czas dziatania oczyszczacza wyniost 19 godzin.

Stopieni skazenia powietrza poczatkowy: 660 jtk/m?
Stopien skazenia powietrza po dziataniu oczyszczacza: 60 jtk/m3
Spadek skazenia 0 90,91%



III. Magazyn ram
Oczyszczacz nastawiono na tryb ,,Away Mode” na okres 8 godzin, po tym czasie

urzadzenie przeszlo w tryb pracy normal - Promieniowa Jonizacja Katalityczna RCI. Laczny
czas dzialania oczyszczacza wyniost 21 godzin.

Stopien skazenia powietrza poczatkowy: 560 jtk/m’
Stopien skazenia powietrza po dzialaniu oczyszczacza: 260 jtk/m’
Spadek skazenia o 53,57%

Podsumowanie

We wszystkich przebadanych pomieszczeniach, wyjsciowy poziom skazenia
mikrobiologicznego powietrza byt bardzo wysoki. Po zastosowaniu oczyszczacza Frash Air
2.1, stwierdzono znaczng redukcje skazenia. Jest to najbardziej widoczne w przypadku
pracowni konserwatorskiej, gdzie stwierdzono spadek wartosci jtk/m> 0 96,75%.

Najnizszy spadek skazenia powietrza nastgpit w magazynie ram — redukcja wyniosta
ok 53,57%.

Wyniki hodowli mikrobiologicznych prébek pobranych z powierzchni ram po
dziataniu urzadzenia, nie wykazaly roznicy w stopniu skazenia eksponatéw w stosunku do
stanu wyjsciowego czego powodem byto zbyt krétkie oddziatywanie RCI na powierzchnie.

Whnioski
1. Urzadzenie do oczyszczania powietrza Frash Air 2.1, cechuje sie wysoka
skutecznos$cia w obnizaniu skazenia mikrobiologicznego powietrza, zaréwno w trybie
wytwarzania ozonu, jak rébwniez w trybie Normal (bez wytwarzania ozonu).
2. Dzialanie urzadzenia wplyng¢lo na nie zwickszenie stopnia skazenia powierzchni
eksponatow (ram).
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